
%istící produkty

APLIKACE

Vzplanutí (°C)

Rychlost odpa&ování (Ether = 1)

TWA (mg/m )³

Specifikace

Koncentrovaná verze

Nep"nivá verze

NCE SND NDD NCC SPS* DRP-10* CIPEX 40 SEREX 60 MADEX 20

KOMPATIBILITA
Plasty

Citlivé kovy

%isti" kontakt$

< 0

2

1400

Velmi
rychlé schnutí

-

-

Ano

Ano

%isti" DPS Odma#&ova",
odstra!uje tavidla

0

16

340

V#estranný

Ano

Ano

0

16

340

Pomeran"ová
v$n'

-

-

-

-

Ano

Ano

%isti" pasty
a lepidel

0

16

340

Servisní prost(edky Servisní prost(edky

-

- -

-

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Rozpou#t' dlo Rozpou#t' dlo Rozpou#t' dlo Rozpou#t' dlo Rozpou#t' dlo Rozpou#t' dlo

%isti" #ablon
pro výrobu DPS

Oma#&ova"
zbytkových ne" istot

56

64

150

> 55

66

150

Odma#&ova"

-

-

Vodní báze Vodní báze Vodní báze

%isti" DPS %isti" sítotisku Servisní prost(edky

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Odstra! ova"
tavidel

Pasty a lepidlo Servisní prost(edky

CIPEX 50
CIPEX 42/52

SEREX 70
SEREX 62/72

MEDEX 30
MADEX 20/30

*: T(ída A3      N: Netýká se tohoto typu

Studie ukazují, ) e pe ' ní je nezbytné k odstran' ní jakéhokoliv zne ' ní
(zbytk$ tavidel, oxid$, mastnoty..), s cílem zlep#it spolehlivost elektronických za(ízení.
ABchimie vyvinula (adu " istících a rozpou#t' cích výrobk$, které spl! ují mezinárodní
armádní normy (1.54mg Na Cl/cm ). V#echny z nich jsou kompatibilní s v' t#inou
plastických hmot, které m$) eme najít na DPS. ' ní ne" istot zajistí spolehlivost
DPS a zaru" í dobrou p(ilnavost v p(ípad' nát' ru.

!livé !i"t !i"t

²
Odstran

Ochranné nát' ry

VLASTNOSTI

Vzplanutí (°C)

Rozsah teplot ( )°C

Lepkavost (cps)

Pevné látky %

Doba zasychání (Mn)

Dielektrická pevnost (KV/mm)

Izola%ní odpor (6) (ohms)

Pr#razné nap"tí (1)

Test rychlé zm"ny teploty (2)

Teplotní !ok (3)

SIR testování 15H (4)

Odolnost proti vlhkosti (5)

Odolnost proti rozpou!t"dl#m

'edidlo
Doporu%ovaný odlakova%

Vybraná verze nát"ru
Netoxická verze

Schválení

Balení

SVR99 SVP52 AVR80 UVP63 UVA59 SIL100 ABchimie 526UV

Silikonové
rozpou#t' dlo

Odstranitelný
silikonový

nát' r

Silikonové
rozpou#t' dlo

Odolný
silikonový

nát' r

Akrylové
rozpou#t' dlo

Odstranitelný
akrylový

nát' r

Uretanové
rozpou#t' dlo

Odolný
uretanový

nát' r

Uretan
vodní báze

Odolný
nát' r

100%
silikon

Silikonový
nát' r

100%
akryl

165
34
< 0

-50°C + 125°C

20

90
10¹²

>1500
Ano
Ano
Ano
Ano

90
10¹²

>1500
Ano
Ano
Ano
Ano

50
10¹²

>1500
Ano
Ano
Ano
Ano

60
10¹²

>1500
Ano
Ano
Ano
Ano

60
10¹²

>1500
Ano
Ano
Ano
Ano

90
10¹²

>1500
Ano
Ano
Ano
Ano

90
10¹²

>1500
Ano
Ano
Ano
Ano

140
35
25

30
-60°C + 200°C

210
34
<0

10
-60°C + 130°C

150
38
36

30
-60°C + 130°C-60°C + 130°C

<100
30
N

60

100
100%

N

30
-50°C + 200°C

80
100%

N

-

-50°C + 150°C

Ne Ano Ne Ano Ano Ano Ano

DVS DVS DVA DVU DEI water N N
SND DVP SND DVP DVP DVP DVP

SVR99 DS

-

SVP52 DS

-

AVR80 DS
AVR80 BA

UVP63 DS

-

UVA59 DS

-
-
-

-
-

UL 94V0 - UL 94V0 / NF EN 61086 - - - NF EN 61086

Aerosol 400ml
5 litr$

Aerosol 400ml
5 litr$

Aerosol 400ml
5 litr$

- -
5 litr$ 5 litr$ 5 litr$

-
5 litr$

-

ABchimie Vám poskytne vhodné (e#ení, spl! ující v#echny nezbytné
po) adavky, jako oprava,

chemická odolnost (slaný vzduch, vlhkost, tekutina, mastnoty ...).
Ochranné nát' ry se pou) ívají hlavn' v ních a leteckých aplikacích,
v automobilovém pr$myslu a pr$myslových aplikacích... Aplikují se
p(evá) n' : namá m natíráním #t' tcem (íkáním a za pomoci r$zných
speciálních pouzd(ících stroj$. Ve#keré zp$soby zapouzd(ení jsou
k dispozici ve Vámi zvolené lepkavosti.

regulace UV, lep í p(ilnavost, dielektrická
pevnost,

!

armád

!ení , , st

N: netýká se tohoto typu
Testovaný vzorek IPC B-25
1  Mil-l- 46058C
2  -25/ +25°C, 100 cykl$
3  -25/ +50°C, 15mn/15mn, 50 cykl$
4  20/80°C - 90% RH
5  10/80°C, 95% RH +- 4%, 90h
6  Mil-l- 46058C

Dvojitá konzervace

UV
vrstva

info@atd-elektronik.cz
www.atd-elektronik.cz
fax: +420 379 725 868

Lu(enice 10
344 01 Doma(lice
tel.: +420 379 723 915

Aerosol 400ml Aerosol 400ml Aerosol 400ml Aerosol 400ml Rozpra#ova"

Balení
1 litr
5 litr$

1litr
5 litr$

30 litr$-

1litr
5 litr$

30 litr$

1litr
5 litr$

30 litr$

1litr
5 litr$

30 litr$

-
1litr

5 litr$
30 litr$

5 litr$
30 litr$

5 litr$
30 litr$

5 litr$
30 litr$

-
-

-
- -

-



Prysky(ice

!ní  vlastnosti prost

Tyto prysky(ice jsou speciáln' navr) eny tak, aby nabízely #irokou #kálu mo) ností pro ochranu Va#í elektronické sestavy.
Epoxidové a polyuretanové prysky(ice mohou být u) ívány za pomoci za(ízení, které je míchá, nebo mohou být míchány ru" n' .
Krom' toho, prysky(ice mají výborné izola , jsou #etrné k ) ivotnímu (edí a p(ispívají k zaji#t' ní mechanické ochrany DPS.

POLYURETANOVÉ EPOXIDOVÉ

Specifikace U42-91 U69-03 U69-12 U69-20 U69-42 ST1611A ST21A ST1626

Katalyzátor U42-91B U000B U001B U001B U001B ST1611B CA51 ST1626B

Lepkavost (cps) 500 100 900 2500 1500 - 2000 2000 1500 15000

Specifická hmotnost 1.05 1.1 1.27 1.5 1.44 1.1 1.6 1.15

Teplotní rozsah -50°C + 120°C -20°C + 100°C -40°C + 120°C -50°C + 120°C -50°C + 130°C -50°C + 130°C -50°C + 130°C -40°C + 60°C

Pom' r (podle hmotnosti) 100 : 27 100 : 50 100 : 22 100 : 25 100 : 16 100 : 45 100 : 9 100 : 100

Dielektrická pevnost (KV/mm) 14 25 22 18 22 15 20 15

Doba zpracovatelnosti (mn) 20 0,5 40 5 15-20 20 30-40 6

Doba tuhnutí (mn) 30 2 80 10 30 40 50-90 10

Tvrdost K(ehká D70 A75 D65 D35 D80 D90 D80

Barva Hn' dá Bé) ová Zelená Bílá Bílá, " erná, " ervená Pr$hledná %erná Pr$hledná

Tepelná vodivost (w/m°K) - - 0.5 0.6 0.65 - 0.75 -

TG (°C) - 50 <25 40 <25 70 60 40

Schválení - - UL94V0 (6mm) UL94V0 (6mm) UL94V0 (6,4mm) - UL94VO (4mm) -

Servisní pom$cky

Poznámka Aplikace

Lubrikanty

DSU400

LSP400

LSU400

LTM400

CLD400

Suché mazivo

Univerzální silikonové mazivo

Víceú" elový olej

Mazivo odstra! ující oxidy

Ochranné nát"ry

AVR80 BA 10 ML

LDM 250ML

SVP52 10ML

SVR99 10ML

VBR 10ML

Servisní pom#cky

ABsouffle

ABmousse

ABduster

ABfroid

CCY20

Netoxický odstranitelný akrylový povlak

Snímatelná maska (latex)

Odolná silikonová vrstva

Odstranitelná silikonová vrstva

%ervená blokovací vrstva

Výkonný " isti" prachu

Výkonný p' nový " isti"

%isti" prachu

Zmrazova"

Kyanoakrylát

Rozpou!t"dlo / $isti%

DET400B Odstra! ova" #títk$

ISO200 Isopropylalkohol

ISO01L Isopropylalkohol

LCD100 %isti" obrazovek

NCC400 %isti" past a lepidel

NCE400B %isti" kontakt$

NC1400

NEG400

NPP30L

NT400

RNG01L

RNG100

SND400B

Neho(lavý " isti" kontakt$

%isti" inkoustu

%isti"

Antistatický " isti"

Obnova gumových kole" ek

Obnova gumových kole" ek

%isti" DPS

Prodáváno po (ks)

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

6

12

12

12

12

12

1

12

6

12

12

Balení

Aerosol 400ml

Aerosol 400ml

Aerosol 400ml

Aerosol 400ml

Aerosol 400ml

Láhev 100ml

Láhev 250ml

Láhev10ml

Láhev 10ml

Láhev 10ml

Aerosol 335ml

Aerosol 400ml

Aerosol 335ml

Aerosol 335ml

Láhev 20ml

Aerosol 400ml

Aerosol 200ml

Kanystr 1L

Rozpra#ova" 100ml

Aerosol 400ml

Aerosol 400ml

Aerosol 325ml

Aerosol 400ml

30L

Aerosol 400ml

1L

Rozpra#ova" 100ml

Aerosol 400ml

Univerzální silikon proti korozi

info@atd-elektronik.cz www.atd-elektronik.cz tel.: +420 379 723 915


